
Soluciones con�ables
en transferencia de calor

Intercambiadores de Calor 
Placas y Empaquetaduras

www.antumec.com
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DIngeniería y Diseño
• Diseño compacto, e�ciente y flexible.

• Presión de diseño: 10 y 20 bar.

• Temperatura de diseño: 140, 150 y 175 °C

• Capacidad para operar con cruces de temperaturas.

Modelo  Conexión  A (mm)  B (mm)  C (mm)  D (mm)  L (mm) 

P4  1”  70  381  216 483  250/333/500 

P8  1”  70  656  216 762  250/333/500 

P14  2”  126  694  318 864  400/600/1000/1500 

P9  2 ½”  192  380  400 626  400/600/1000 

P19  2 ½”  192  700  400 1000  400/600/1000/1500 

P22  4” 225  719  521 1194  600/1000/1500/2000 

P47  4” 225  1365  521 1842  600/1000/1500/2000 

P42  6” 296  890  654  1502  600/1000/1500/2000  

P62  6” 296  1292  654  1905  600/1000/1500/2000  

P65  8”  395  1091  825 1812  600/1000/1500/2000  

P100  8” 395  1489  825 2159  600/1000/1500/2000  

 

Hilo Exterior NPT

Tipos de Conexiones

Clamp sanitario
-Flange liner 
Acero inoxidable/Titanio Flange Slip On Flange Lap Joint

Vista Hermosa 9870-A, Cerrillos, Santiago, Chile
Ventas: +56 2 27060751
ventas@antumec.com



www.antumec.com

Materiales
• Placas: Acero inoxidable 316/304 y Titanio
• Empaquetaduras: Nitrilo (NBR), EPDM y Vitón
• Bastidor: Acero carbono y Acero inoxidable
• Conexiones: Acero inoxidable, titanio y elastómeros

*Otros materiales bajo pedido especial

Construcción
Los Intercambiadores de Calos de Placas Antumec se componen de un conjunto de placas 
corrugadas y empaquetaduras, montadas dentro de un bastidor formado por una placa de 
presión �ja y una móvil. Las placas del bastidor se aprietan entre si mediante un conjunto de 
pernos, asegurando la formación y operación de los canales que conforman cada circuito.

Soluciones en transferencia de calor

Principio de Funcionamiento
Un Intercambiador de Placas se conforma de circuitos o sistemas de canales 
independientes, separados por placas y empaquetaduras, que permiten a dos fluidos 
transferir calor entre sí, en una con�guración de flujo contracorriente casi perfecto. 
Con esta estructura se logra un equipo altamente e�ciente y efectivo para transferir 
calor.
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Aplicaciones
• Calentamiento / Enfriamiento
• Enfriadores de Aceite
• Precalentadores de agua de reposición (make-up)
• Centrales de Agua Caliente
• Aplicaciones Sanitarias y Alimentos
• Recuperadores de Calor

Vista Hermosa 9870-A, Cerrillos, Santiago, Chile
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Ventajas
• Diseño compacto, ocupa menos espacio y de
   menor peso.
• Altamente flexible por su diseño modular, ajustando
   su capacidad mediante el número, tamaño y
   con�guración de las placas.
• Fáciles de limpiar y mantener.


