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La Unidad Manejadora de Aire (UMA), 
también conocida como Unidad de 
Tratamiento de Aire (UTA), es un equipo 
que tiene como �nalidad acondicionar 
bajo especi�caciones prede�nidas, el aire 
que se suministra a un recinto para un uso 
y condición determinada. Para ello el 
equipo integra en una sola unidad, las 
siguientes etapas de tratamiento del aire:

Este tipo de Unidades generalmente 
se posicionan en lugares exteriores, 
recintos técnicos, salas de máquinas 
o en la azotea del recinto o edi�cio al 
cual suministra aire ya tratado. El aire 
tratado por la Unidad, es conducido al 
interior de las dependencias mediante 
un sistema de ductos debidamente 
aislados e insonorizados.

• Filtrado 
• Recuperación de Calor
• Calentamiento y/o enfriamiento
• Impulsión de aire
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Soluciones en transferencia de calor

Solución integrada y customizada

Una UMA ANTUMEC corresponde a un sistema integrado y paquetizado, montado sobre una 
estructura autosoportada, cubierta por una envolvente de material aislante termoacústico, en 
cuyo interior se instalan los distintos equipos y componentes customizados.

Admisión de aire 
En forma estándar, la admisión de aire está condicionada por una visera para impedir el 
ingreso de agua lluvia (montaje a intemperie) y una celosía que impide el acceso de 
sólidos como hojas, plumas e insectos protegiendo la primera etapa de �ltrado.

Filtrado de aire 
El sistema de �ltrado está incorporado como un componente estándar con 2 tipos de 
�ltros, que logran hasta un 65% de e�ciencia, montados en una caja porta �ltros que 
permite su fácil limpieza y reemplazo.
Opcionalmente se puede incluir una etapa de �ltrado hasta 85% de e�ciencia y �ltros 
HEPA hasta un 99,8% de e�ciencia en �ltrado de aire para eliminar patógenos en la 
corriente de aire tratado. 

Manómetros
El estándar incluye un manómetro de presión diferencial analógico, para visualizar la 
obstrucción de los �ltros y programar su limpieza y/o reemplazo. Opcionalmente se 
puede ofrecer un transductor de presión diferencial con transmisión de señal 
analógica, para visualización de parámetros a distancia.

Intercambiadores de Calor
Dependiendo de la con�guración especí�ca de cada Unidad, se diseña y selecciona el 
tipo de Serpentín Intercambiador de Calor (aleta plana o tubos aletados) y la 
materialidad de estos. Como medio calefactor se puede ocupar agua caliente, vapor, 
aceite térmico o gas refrigerante procedente de bomba de calor entre otros, mientras 
que como medio de enfriamiento se puede utilizar agua de chiller, agua de proceso o 
gas refrigerante en expansión directa. 

Impulsión de Aire
Incorpora ventiladores centrífugos de simple y doble aspiración, accionados 
indirectamente mediante correas y opcionalmente acoplados directamente a motor 
eléctrico asíncrono. La especi�cación del ventilador contempla la entrega del caudal 
solicitado con una presión total, que incluye la caída de presión de la etapa de �ltrado 
y la presión disponible requerida por el cliente o el especialista HVAC. 
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Aplicaciones
 Cada UMA está diseñada, desarrollada y customizada para utilizarse y dar solución al 
acondicionamiento de aire en:
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Sistema eléctrico
El estándar incluye un tablero eléctrico de fuerza (TDF) con protecciones especi�cadas para 
el motor del ventilador, incluyendo el sistema electrónico de partida suave con rampa de 
aceleración regulada de fábrica, para control de potencia demandada en hora punta y fuera de 
punta, disminuyendo el consumo eléctrico. El TDF cuenta con botonera de accionamiento y 
detención manual del ventilador, luz piloto de operación y falla por térmico actuado, parada de 
emergencia e interruptor de bloqueo por candado, para intervención de mantenimiento 
seguro. Opcionalmente se pueden incluir variador de frecuencia o control automático 
mediante señal de entrada analógica o señal digital de forma local o remota. También se puede 
incluir transmisión de datos (velocidad, temperatura y caída de presión), para visualizar estos 
parámetros en un sistema de control y operación centralizado.

Recuperación de Calor
Puede incorporarse un módulo de recuperación de calor, incluyendo Ventilador de extracción 
e Intercambiador de Calor Compacto, mejorando la e�ciencia energética del sistema de 
tratamiento de aire. 

• Edi�cios de o�cinas y centros de eventos
• Gimnasios, Centros Médicos y Hospitales
• Salas de procedimientos y pabellones quirúrgicos
• Plantas productivas de alimentos y salas con productos a granel
• Salas técnicas y salas de servidores
• Centros comerciales y laboratorios farmacéuticos
• Recintos industriales


